
GPU工作站
硬件要求

1、冷冻电镜静音工作站；

CPU： 2* Intel Xeon GOLD 5218 16C  2.30GHz   

内存：128GB （4*32G）DDR4 2666MHz/ECC/REG 

固态硬盘：1*960G SSD,1*480G SSD；

硬盘：2*8T SATA;

GPU：4 *  GTX 1080Ti；

管理系统:AI MAX4.0管理系统,提供硬件监控、任务分配功能；

电源：2000W高效电源；

其他要求：为了确保平台的品质，需要经过至少24小时负载99%的耐高温测试，72小时不宕机测试；产品通过中国国家强制CCC认证；开机显示原厂LOGO。

软件要求：

预装relion/cisTEM/EMAN等冷冻电镜业务相关软件
提供一套3D Linux云桌面系统，采用基于Web的中文界面，要求支持Windows、MacOS、Linux、iOS、Android等多种主流操作系统，支持IE10.0+、Firefox、Chrome、Safari等多种主流浏览器，在所内通过URL访问；可通过Web Linux桌面进行Relion/MotionCorr2/Pymol/Coot/CCP4等业务软件的作业提交、作业监控等
中标单位在同客户签订合同后必须提供与招标技术要求及功能符合的全部设备一套进行整体性能检测与招标文件核对，作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供设备不符招标要求或无法提供所有设备，不予验收；
技术服务要求

1. 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2. 质保期为验收合格后不低于36个月，终身维修，质保期外只收硬件成本费, 提供服务升级、固件升级。

3. GPU计算卡提供自然故障（以原厂技术鉴定报告为准）更换服务
4. 维修响应时间: 接到维修通知后，1个小时内作出响应，紧急故障2个小时内到场排除故障。硬件故障3天仍然无法修复，一周内提供测试机应急。
5.电镜数据分析过程遇到问题，5*8小时电话或远程响应；紧急故障2小时到现场服务；提供电镜相关软件更新服务。

6. 交货地点：用户指定位置。

