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1 双探头电脑全自动控制放大器，所有补偿可自动完成，能精确测量膜电容测量；探头与主机可随意组合，维修方便；放大器内置数模转换器，以减少噪音；
2具有离子成像测定的扩展功能，后期扩展后可控制光源和对荧光测定进行控制的功能同钙离子系统联合可以实现同步光电联合检测；调节荧光光源，实现即时的调节和测量，保证离子浓度的测量和基础算法；
3 自动或手动补偿快慢电容补偿和串联电阻补偿，补偿≥80%；
4 保持电压/电流：电压钳模式：软件控制的保持点位，范围至少包含±800 mV，电流钳模式低输入电容可允许膜电位快速变化，不会产生振荡；
5 刺激：可隔绝从电脑耦合过来的噪音，更新速率≥250 kHz，-10V≤刺激范围≤+10V，所生成的数据能够被离线分析；
6包含多通道数据采集(≥8个A/D通道)与输出刺激(≥3个D/A输出通道)
7所配置软件既包含采样程序又包含分析程序，集采样、分析功能于一体；一个扫描线中的每个时段可控制≥4个数码输出。
8 分析程序可对数据脱机处理，可对采集的多种信号进行数据处理、分析、作图等。
9 膜测试功能在记录每条扫描线时可计算串联电阻和膜电容；施加漏减功能后，可以对实验进行实时控制实验进程和进行数据定量分析；对实时的离子浓度的荧光标记染色进行测量计算输出相关结果；处理离子浓度影象和动力学曲线。比例图像能够用单色、伪彩色或者IMD（加强萤光强度后，计算、显示比值）显示。
技术服务要求：
1.	设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收
2.	质保期验收合格日起12个月
3.	维修响应时间: 接到维修通知后，技术人员电话响应24小时内做出响应，技术人员服务安排48小时内到达现场排除故障
4.	交货地点：用户指定地点


