Freeze Frame条件恐惧系统
一、性能参数

1. 条件恐惧系统不仅仅是一个跟踪系统，系统中具有专利的运动探测算法能筛除阴影、灯光的闪动和摄像头噪音，并能探测到1mm上的移动。

2. 系统可以有4、8或12个通道，以便进行高通量测试。

3. 高度可靠，条件恐惧系统和受良好训练的观察者间的结果一致性超过90％。

4. 可存储多个刺激方案，能随时在训练和测试中调用。

5. 可保存图像供实验后查看，可导出QuickTime格式录像。

6. 以电子表格形式（Excel）批量导出数据和分析结果，包括僵立比例、次数、时间和间隔等。

7. 硬件和软件易于设置。

8. 刺激器由计算机直接控制，带有额外刺激如声音，光，电等 

9. 最新升级FREEZEFRAME 5 version软件，可以做条件恐惧，强迫游泳，悬尾三个实验。

10. 免费赠送Limelight行为学视频跟踪软件，可以做行为学视频跟踪实验旷场，迷宫类，新物体识别等
11. 使用最新升级USB接口盒ACT-714

12. Freezeframe支持脉冲刺激高达每秒500个脉冲的频率和短于1毫秒脉冲持续时间。

13. Freezeframe可以产生扫频声音刺激。启动，停止及频率，和持续时间都可由用户选择。

14. Freezeframe可与光遗传等其他系统结合监测动物freezing。

15．可容易地处理几百只动物。Limelight是专门用于生产量很大的试验的，它可以将任意数量的动物数据收集起来合成一个文件。可以将动物根据使用者的需要分组；当进行批处理分析时，系统会报告每一组动物的数据以及整个组的平均误差和标准误差。系统进行整体分析，并且根据每一种类型的试验的特殊需要来进行分析。

16．储存图象以便后期观察，录好的图象可以保存在盘里以便后期录放和回顾。可以将储存好的图象进行压缩，并且以QuickTime Movies的格式输出到PowerPoint或者其他的多媒体程序中。

17．非常灵活。在任意的Limelight的数据收集形式之间可以进行快速转换（这些数据收集形式包括Open Field,Plus Maze,Radial Arm Maze,Zero Maze,Conditioned Place Preference,Custom maze design）。
18．行为标记。在试验中使用单个重要标记的同时可以对大量的由使用者定义的行为进行标记，或者当从储存的录象带中重新演示试验时，可以进行标志下载。

19．分格或分区分析。对于所有的试验，每一个分析参数可以用grid square,maze arm or custom zone输出。

二、分析参数:

1．移动距离（厘米或百分数）

2．每一个区域中所停留的时间（秒或百分数）

3．到每个区的交叉点

4．从鼻部到尾部根端的体长（毫米），together with stretch-attend bouts

5．指明方向（定位）
6．距中心点的平均距离
三、技术服务要求
1. 安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期：自验收合格日起12个月。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。
4.交货地点：用户指定地点。
