液冷工作站
一、液冷工作站两台（2卡）
1. 规格：液冷散热；
2. 处理器：每台服务器配置≥2颗Ice Lake处理器，每颗核心数≥28核，线程≥56，主频≥2.0Ghz；
3. 内存：每台服务器配置≥8条64GB DDR4 3200MHz 服务器内存，最大支持16个内存插槽；
4. 硬盘：每台服务器配置≥1块480GB SATA SSD硬盘，配置≥1块3.84TB U.2 NVME SSD硬盘，配置≥8块16TB 7200RPM SATA HDD企业级硬盘，配置≥1张8口1GB缓存阵列卡；
5. 算力单元：数量≥2个，单个可提供≥82.58 TFLOPS FP32性能，缓存不低于24GB，液冷散热；最大可支持4个算力单元；
6. 网络：每台服务器配置≥1个双口1GbE RJ45网卡，配置≥1个双口10G 光纤网卡（含多模模块）；
7. 设备生产厂商具备ISO9001，ISO27001，ISO14001，ISO45001提供证书复印件；
8. 至少包括24小时负载99%的耐高温测试，75小时不宕机测试等；机器稳定性和散热的测试；内存测试报告；操作系统系统安装以及稳定性测试报告；
9. 提供原厂保修3年，包括电话及现场维修，设备厂家具备Necas五星认证或GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求，提供认证证书。
10. 服务器要求全新，产品为全配置装箱，在厂商整机配置清单上包含全部配件, 必须保证产品是同一批次出厂，通过官方的400服务热线可查询到配置详细信息，必须和采购要求匹配一致。
11. 工作站可支持部署云平台管理系统，满足以下功能要求：
（1） 底层架构：集群软件底层必须采用自主研发的调度系统，不能使用k8s或基于k8s等开源调度系统二次开发的软件，提供官方网站截图证明。
（2） 框架支持：预装主流学习框架，例如：tensorflow、caffe、mxnet、pytorch、paddlepaddle等主流的学习框架。
（3） 在线开发：支持在线模型开发功能，提供JupyterLab、JupyterNoteBook、VS Code，Terminal等在线编程环境。
（4） 资源虚拟化：采用轻量级容器虚拟化技术，实现对CPU、内存、磁盘等资源的虚拟化和统一管理。针对人工智能领域的特定需求，提供GPU等异构计算资源管理接口，实现对GPU等异构计算资源的虚拟化统一管理，支持为容器以直通方式挂载GPU等异构计算资源。
（5） 无卡模式：当GPU数量不足时，允许用户可以使用无GPU卡模式启动原有任务，任务ID以及任务中的所有数据不丢失，提供软件功能截图。
（6） 显存切分：支持对运算卡显存切分，显存切分最小单位1MB，提供软件功能截图。
（7） 容器管理：支持快速创建多种深度学习开发调试环境的容器，支持web Terminal 访问容器（无需安装ssh服务），支持将创建的容器在线进行镜像打包，并支持将打包好的镜像上传镜像仓库，实现镜像版本的持续更新。
（8） 任务重启：支持任务重启功能，任务重启过程中，任务中的所有数据不丢失，容器ID保持不变，提供软件功能截图。
（9） 重置系统/更换镜像：对任务环境或者系统盘进行更换，更换完毕后，缓存盘与数据盘中的数据不丢失，提供软件功能截图。
（10） 便携工具箱：支持Web Terminal，Jupyter，CodeServer，Tensorboard，Desktop，网盘存储等功能，并对容器中的服务进行转发鉴权，提供软件功能截图。
（11） 资源监控：自研底层监控服务，分钟级监控主机、容器资源使用率，支持监控运算卡使用率、显存使用率、温度、功率。
（12） 运算卡配置：支持对运算卡进行配置，包含独享、切分配置以及故障隔离等操作，提供软件功能截图。
（13） 登录方式：支持微信扫码登录，短信登录，账号密码登录等多种登录方式。
（14） “后台式”文件上传：web页面上传大文件优化、提高用户上传大文件时的效率和稳定性，上传过程后台化，上传过程中用户可以操作其他功能，而不会因上传过程中占用太多系统资源而影响使用体验，提供软件功能截图。
（15） 存储设备管理：支持添加NFS、GlusterFS、CephFs、Luster、GPFS、Minio等存储，同时可以配置存储绑定的计算节点设备，提供软件功能截图。
（16） 镜像上传：支持用户push、pull自定义镜像，推送过程中增加权限校验，用户名与密码与整体平台用户一致，提供软件功能截图。
（17） web防护：提供Web应用防护拦截功能，防范常见的Web攻击和安全威胁（1、防止SQL注入、XSS、SSRF等Web攻击。2、屏蔽常见的扫描黑客工具和扫描器。3、拦截异常的网络请求，以防止恶意行为。4、防止Webshell上传，有效阻止通过上传恶意文件获取对系统的控制。5、防止类似SVN和备份文件泄漏，保护敏感信息不被非授权访问。）
二、液冷工作站一台（4卡）
1. 规格：液冷散热；
2. 处理器：每台服务器配置≥2颗Ice Lake处理器，每颗核心数≥28核，线程≥56，主频≥2.0Ghz；
3. 内存：每台服务器配置≥8条64GB DDR4 3200MHz 服务器内存，最大支持16个内存插槽；
4. 硬盘：每台服务器配置≥1块480GB SATA SSD硬盘，配置≥1块3.84TB U.2 NVME SSD硬盘，配置≥8块16TB 7200RPM SATA HDD企业级硬盘，配置≥1张8口1GB缓存阵列卡；
5. 算力单元：数量≥4个，单个可提供≥82.58 TFLOPS FP32性能，缓存不低于24GB，液冷散热；最大可支持4个算力单元；
6. 网络：每台服务器配置≥1个双口1GbE RJ45网卡，配置≥1个双口10G 光纤网卡（含多模模块）；
7. 显示器：至少提供2台27英寸显示器；至少提供1台曲面屏显示器；
8. 设备生产厂商具备ISO9001，ISO27001，ISO14001，ISO45001提供证书复印件；
9. 至少包括24小时负载99%的耐高温测试，75小时不宕机测试等；机器稳定性和散热的测试；内存测试报告；操作系统系统安装以及稳定性测试报告；
10. 提供原厂保修3年，包括电话及现场维修，设备厂家具备Necas五星认证或GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求，提供认证证书。
11. 服务器要求全新，产品为全配置装箱，在厂商整机配置清单上包含全部配件, 必须保证产品是同一批次出厂，通过官方的400服务热线可查询到配置详细信息，必须和采购要求匹配一致。
12. 工作站可支持部署云平台管理系统，满足以下功能要求：
（1） 底层架构：集群软件底层必须采用自主研发的调度系统，不能使用k8s或基于k8s等开源调度系统二次开发的软件，提供官方网站截图证明。
（2） 框架支持：预装主流学习框架，例如：tensorflow、caffe、mxnet、pytorch、paddlepaddle等主流的学习框架。
（3） 在线开发：支持在线模型开发功能，提供JupyterLab、JupyterNoteBook、VS Code，Terminal等在线编程环境。
（4） 资源虚拟化：采用轻量级容器虚拟化技术，实现对CPU、内存、磁盘等资源的虚拟化和统一管理。针对人工智能领域的特定需求，提供GPU等异构计算资源管理接口，实现对GPU等异构计算资源的虚拟化统一管理，支持为容器以直通方式挂载GPU等异构计算资源。
（5） 无卡模式：当GPU数量不足时，允许用户可以使用无GPU卡模式启动原有任务，任务ID以及任务中的所有数据不丢失，提供软件功能截图。
（6） 显存切分：支持对运算卡显存切分，显存切分最小单位1MB，提供软件功能截图。
（7） 容器管理：支持快速创建多种深度学习开发调试环境的容器，支持web Terminal 访问容器（无需安装ssh服务），支持将创建的容器在线进行镜像打包，并支持将打包好的镜像上传镜像仓库，实现镜像版本的持续更新。
（8） 任务重启：支持任务重启功能，任务重启过程中，任务中的所有数据不丢失，容器ID保持不变，提供软件功能截图。
（9） 重置系统/更换镜像：对任务环境或者系统盘进行更换，更换完毕后，缓存盘与数据盘中的数据不丢失，提供软件功能截图。
（10） 便携工具箱：支持Web Terminal，Jupyter，CodeServer，Tensorboard，Desktop，网盘存储等功能，并对容器中的服务进行转发鉴权，提供软件功能截图。
（11） 资源监控：自研底层监控服务，分钟级监控主机、容器资源使用率，支持监控运算卡使用率、显存使用率、温度、功率。
（12） 运算卡配置：支持对运算卡进行配置，包含独享、切分配置以及故障隔离等操作，提供软件功能截图。
（13） 登录方式：支持微信扫码登录，短信登录，账号密码登录等多种登录方式。
（14） “后台式”文件上传：web页面上传大文件优化、提高用户上传大文件时的效率和稳定性，上传过程后台化，上传过程中用户可以操作其他功能，而不会因上传过程中占用太多系统资源而影响使用体验，提供软件功能截图。
（15） 存储设备管理：支持添加NFS、GlusterFS、CephFs、Luster、GPFS、Minio等存储，同时可以配置存储绑定的计算节点设备，提供软件功能截图。
（16） 镜像上传：支持用户push、pull自定义镜像，推送过程中增加权限校验，用户名与密码与整体平台用户一致，提供软件功能截图。
（17） web防护：提供Web应用防护拦截功能，防范常见的Web攻击和安全威胁（1、防止SQL注入、XSS、SSRF等Web攻击。2、屏蔽常见的扫描黑客工具和扫描器。3、拦截异常的网络请求，以防止恶意行为。4、防止Webshell上传，有效阻止通过上传恶意文件获取对系统的控制。5、防止类似SVN和备份文件泄漏，保护敏感信息不被非授权访问。）
三、技术服务要求
1. 安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期：自验收合格日起36个月。
3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。
4.交货地点：用户指定地点。



